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1.Общие положения и назначение системы оперативной связи 

Система оперативной связи  “GETCALL GC-9036FC” предназначена для организации радиальной сети оперативной связи с числом абонентов от 12 до 36. Система может быть использована для внутренней оперативной  связи  в учреждениях уголовно-исполнительной системы (пенитенциарных учреждениях), в следственных изоляторах, изоляторах временного содержания, на предприятиях со специфическими условиями производства и т.п.
2.Основание для разработки проекта и исходные данные.

Рабочий проект разработан на основании договора №______ и технического задания на разработку проектной документации, выданного Заказчиком на объект: Пенитенциарное учреждение №____ 

по адресу:______________________.

Получены исходные данные: 

-техническое задание от заказчика;

-архитектурно-планировочные решения здания.
3.Перечень нормативных документов и состав проекта

3.1.Рабочий проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами, а также территориальными нормами и удовлетворяет требованиям по охране окружающей среды.

ВСН 60-89 "Устройство связи, сигнализации и диспетчеризации жилых и общественных зданий. Нормы проектирования".

«Международный стандарт ISO/IEC 11801-»Information Technology.Generic Cabling for Customer Premises -Информационная технология. Обобщённая кабельная система для зданий» (Стандарт определяет требования к СКС категории 5).

3.2.В состав настоящего проекта входит:

-пояснительная записка;

-спецификация оборудования и материалов;

-ведомость рабочих чертежей.
4.Краткая характеристика объекта

Объектом внедрения системы оперативной связи (далее - СОС) является пенитенциарное учреждение №____ на 48камер, расположенное по адресу ________________________________________________.
В четырёхэтажном здании учреждения имеется по 14 камер на каждом этаже.

5.Обоснование применяемого оборудования

В качестве оборудования СОС предлагается система “GETCALL GC-9036FC” производства ООО “СКБ ТЕЛСИ”, г. Москва.
Выбор системы “GETCALL GC-9036FC” в качестве системы оперативной связи обусловлен целым рядом факторов.

Система “GETCALL GC-9036FC” является сертифицированной многофункциональной СОС, построенной с использованием микропроцессорной техники.
Совокупность не типовых характеристик пульта серии GC-9036D и абонентских устройств серии GC-2201 наряду со стандартными функциональными возможностями позволяют удовлетворить дополнительные требования, возникающие в учреждениях уголовно-исполнительной системы, в следственных изоляторах, изоляторах временного содержания где, например, абонентские устройства устанавливаются в шумных помещениях и требуется их защита от механических повреждений.
Вскрыть вандалозащищенный корпус абонентского устройства GC-2201PU можно только с использованием специального инструмента, однако в случае открытия крышки сработает датчик. Если есть необходимость контроля вскрытия абонентского устройства, то выход датчика двух проводной линией заводится на любую существующую систему охраны или на пульт NP-120Н.
Пульты серии GC-9036D имеют ряд не типовых характеристик, отличающих их от “обычных” пультов. Это в первую очередь:

- режим “прослушивания помещения”, в котором установлено абонентское устройство;

- выход на одноканальную систему «SpRecord» – предназначенную для регистрации и записи переговоров на персональный компьютер;

- контроль обрыва абонентской линии;

- питание «мощных» абонентских устройств по абонентской линии низковольтным напряжением.
6.Функциональные возможности системы

6.1.Система оперативной связи «GetCall GC-9036FC» предназначена для организации радиальной сети оперативной громкоговорящей связи с числом абонентов от 12 до 36. В состав пультов оперативной связи серии GC-9036D входят следующие пульты:


GC-9036D2- на 12 абонентов;


GC-9036D3- на 18 абонентов;


GC-9036D4- на 24 абонентов;


GC-9036D5- на 30 абонентов;


GC-9036D6- на 36 абонентов.
6.2.Пульты серии GC-9036D имеют ряд нетиповых характеристик, отличающих их от «обычных» пультов. Это в первую очередь режим «прослушивания помещения», в котором установлено абонентское устройство, выход на одноканальную систему записи переговоров, контроль вскрытия абонентского устройства, высокая мощность громкоговорителя абонентских устройств.
 В качестве абонентского оборудования применяются переговорные устройства громкой связи серии GC-2201. Абонентские устройства подключаются по двух проводной схеме и имеют ряд особенностей, в первую очередь это металлический вандалозащищенный корпус, мощный для переговорного устройства динамик 2 Вт.

Вскрыть вандалозащищенный корпус абонентского устройства серии GC-2201 можно только с использованием специального инструмента, однако в случае открытия крышки сработает датчик (микропереключатель). Если есть необходимость контроля вскрытия абонентского устройства, то используется четырёхпроводная линия (выход датчика дополнительной двухпроводной линией заводится на любую существующую систему охраны или на пульт NP-120H). Дополнительный пульт сигнализации NP-120H устанавливается в помещении дежурного персонала и обеспечивает контроль, световую и звуковую индикацию состояния 20 аналоговых двухпроводных шлейфов контроля.

 Для удобства использования в системе предусмотрена опция-коридорная лампа 
КЛ-7.3, которая устанавливается, например, над входной дверью камеры. В случае наличия вызова из камеры на пульт со стороны абонентского устройства, лампа 
КЛ-7.3 включается в режим прерывистого красного свечения, что сигнализирует о наличии вызова. В случае выбора на пульте путём нажатия кнопки соответствующего абонента лампа переходит в режим зелёного свечения. При отбое со стороны пульта свечение лампы КЛ-7.3 прекращается.

К пультам серии GC-9036D может быть подключена система SpRecord, предназначенная для регистрации и записи телефонных разговоров на персональный компьютер.

Совокупность не типовых характеристик пультов оперативной связи серии GC-9036D, вандал защищенных абонентских устройств серии GC-2201 с повышенной мощностью, коридорных ламп КЛ-7.3, возможность регистрации и записи телефонных разговоров на персональный компьютер позволяет удовлетворить дополнительные требования, возникающие в учреждениях уголовно-исполнительной системы, в следственных изоляторах, изоляторах временного содержания и в целом ряде других предприятий и организаций.
6.3. В качестве центрального устройства в проекте используется пульт оперативной громкоговорящей связи GC-9036D3-на 18 абонентов с возможностью работы со специальными абонентскими устройствами GC-2201PU, устанавливаемыми в камерах и коридорными лампами КЛ-7.3 предназначенными для индикации вызова со стороны абонентского устройства и устанавливаемыми в коридоре над входной дверью в камеру. Пульт GC-9036D3 устанавливается в помещении дежурного персонала, там же расположены два пульта NP-120Н обеспечивающие контроль вскрытия абонентского переговорного устройства, световую и звуковую индикацию состояния 20 аналоговых шлейфов контроля. На рис.1 показана структурная схема системы оперативной связи «GetCall GC-9036FC» в пенитенциарное учреждение №____.
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Рисунок 1. Структурная схема системы “GETCALL GC-9036FC”
7.Принцип работы системы “GETCALL GC-9036FC”

7.1.Порядок работы с пультом GC-9036D3.
Приём вызова от абонентского устройства:
При вызове от абонентского устройства на пульте загорается соответствующая, вызывающему абоненту кнопка вызова и звучит прерывистый звуковой сигнал. Кроме того, индикатор «BUSY» мигает красным цветом. Уровень громкости вызывного сигнала на пульте можно отрегулировать с помощью регулятора «TONE». Для ответа вызывающему абоненту достаточно нажать соответствующую кнопку абонента, и пульт включится в режим прослушивания абонентского устройства. Этот режим можно использовать для прослушивания помещения, где установлено абонентское устройство. При этом после включения на пульте кнопки абонента индикатор абонентского устройства загорится красным цветом.

В случае, если во время разговора с одним абонентом, приходит сигнал от другого абонента, то на пульте звучит сигнал вызова пониженной громкости и большим периодом повторения. Кнопка вызывающего абонента светится, индикатор «BUSY» мигает красным. При нажатии на кнопку второго вызывающего абонента (если не сброшена кнопка первого абонента) разговор может вести и с ним, причем первый абонент останется на линии и будет слышать только говорящего с пульта, а друг друга первый и второй абоненты слышать не будут.
 Вызов абонента может быть осуществлён как голосовым сообщением, так и посылкой тонального сигнала.
Для подачи голосового сообщения на абонентское устройство:
· В громкоговорящем режиме необходимо выбрав кнопкой нужного абонента, нажать кнопку «TALK», и удерживая её подать голосовое сообщение. Индикатор «BUSY» поменяет цвет на зелёный, что сигнализирует о режиме подачи сообщения с пульта на абонентское устройство.

· В телефонном режиме (со снятой трубкой) достаточно просто выбрав кнопкой нужного абонента, дать голосовое сообщение в микрофон трубки, при этом пульт автоматически включится в режим подачи голосового сообщения с пульта на абонентское устройство. Во время режима передачи голосового сообщения индикатор «BUSY» будет гореть зелёным.

Для подачи с пульта тонального сигнала вызова абоненту необходимо, выбрав кнопкой нужного абонента, и удерживая кнопку «TALK», нажать кнопку «LOCK».

Завершение соединения:

· Для завершения соединения необходимо отжать соответствующую кнопку абонента. При этом индикатор кнопки абонента и индикатор «BUSY» будут погашены.

Пульт оснащён системой записи переговоров с уровнями и интерфейсом, аналогичным стандартной телефонной линии. После включения любого абонента (нажатия кнопки вызова абонента) уровень постоянного напряжения по линии записи снижается с 24 вольт до 9 вольт и может запускаться процесс записи разговора. Это позволяет использовать как SpRecord, так и другие стандартные системы записи телефонных переговоров.
· При этом индикатор кнопки абонента и индикатор «BUSY» будут погашены.
7.2.Запись переговоров.
Описание работы системы, её функций и возможностей находится в справке, которая доступна сразу после установки программы. Для просмотра справки выберите пункт «Справка» и подпункт «Вызов» справки в меню оболочки администрирования или программы просмотра звукозаписей.
7.3.Порядок работы абонентского устройства GC-2201PU.
Подача вызова на пульт осуществляется кратковременным нажатием кнопки вызова, расположенной на пульте. После нажатия кнопки, индикатор на устройстве GС-2201PU загорится зелёным (в исходном состоянии индикатор погашен).

После включения на пульте кнопки абонента индикатор сменит цвет на красный. При горящем красном индикаторе можно говорить – на пульте Вас услышат. Когда на пульте нажимают кнопку «TALK» индикатор на абонентском устройстве гаснет на время приёма голосового сигнала с пульта.

Примечание.

Во избежание выхода абонентского устройства из строя, не рекомендуется во время ведения переговоров с пультом нажимать и удерживать кнопку вызова.

7.4.Порядок работы пульта NP-120Н.
При поступлении вызова на пульт загорится соответствующий индикатор в сопровождении звукового сигнала. Далее необходимо предпринять меры, предусмотренные регламентом службы охраны. После выполнения всех необходимых процедур, для сброса вызова достаточно нажать кнопку «сброс» на пульте.

7.5.Порядок работы коридорных ламп КЛ-7.3К.

В случае наличия вызова из камеры на пульт со стороны абонентского устройства, лампа КЛ-7.3 включается в режим прерывистого красного свечения, что сигнализирует о наличии вызова. В случае выбора на пульте путём нажатия кнопки соответствующего абонента лампа переходит в режим зелёного свечения. При отбое со стороны пульта свечение лампы КЛ-7.3 прекращается.
8.Состав системы

Таблица 1. Общий состав системы

	Модуль
	Кол-во
	Ед. изм.

	Пульт GC-9036D
	1
	шт.

	Пульт NP-120H
	1
	шт.

	Переговорное устройство GC-2201
	16
	шт.

	Система регистрации разговоров SpRecord
	1
	шт.

	Блок питания БП-12В
	3
	шт.

	Коридорная лампа КЛ-7.3
	16
	шт.


8.1.Пульт дежурного GC-9036D3
Пульт оперативной связи GC-9036D3 (рис.2) предназначен для организации радиальной сети оперативной громкоговорящей связи с числом абонентов до 18.
Примечание:

(на GC-9036D3 установлено верхних три ряда индикаторов вызова абонента поз.11 рис.2, на нижние три ряда установлены заглушки).
Внешний вид пульта представлен на рис.2 Пульт имеет пластмассовый корпус светло-серого цвета. На верхней поверхности пульта находятся:
1.телефонная трубка

2.индикатор питания пульта POWER

3.выключатель питания пульта ON/OF

4.микрофон

5.индикатор нажатой клавиши BUSY

6.клавиша LOCK

7.клавиша TALK

8.регулятор громкости приёма VOICE

9.регулятор громкости вызова TONE

10.громкоговоритель

11.индикатор вызова абонента 
12.клавиши выбора абонента
Пульт GC-9036D имеет следующие функциональные и технические характеристики:
подключение от 12 до 36 абонентских устройств с шагом наращивания 6 по 2-х проводной схеме;
в полудуплексном режиме (при нажатии на клавишу TALK (7) громкоговорящую связь с абонентами;

в автоматическом полудуплексном режиме ведение разговора с использованием трубки пульта (1);
выбор абонентов с помощью клавиш выбора (12), имеющих светодиодную индикацию вызова абонента (11);
возможность регулировки уровня тонального вызывного сигнала на пульте (9), а также регулировка громкости приёма (8);
прослушивание помещения в котором установлено абонентское устройство;
выходную мощность в громкоговорящем режиме не менее 500 мВт;

максимальное удаление абонентских устройств – 250м;

настольно-настенное крепление;

посылку тонального вызова на абонентские устройства;

приём тонального вызова от абонентского устройства;
подключение резервного источника питания. Клеммы подключения расположены на задней стороне корпуса пульта. Резервный источник питания обеспечивает 24 В постоянного тока и допустимый ток не менее 2А;

 подключение системы регистрации и записи телефонных разговоров на персональный компьютер SpRecord. Разъем для подключения расположен на задней стороне корпуса пульта;

первичное электропитание от сети переменного напряжения 220 В (+22/-33 В), частотой 50 Гц;

потребляемую мощность от первичной сети не более 20 ВА.
габариты пульта – не более 360х230х105мм;

вес пульта – не более 5кг.
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Рисунок 2. Пульт GC-9036D
8.2. пульт NP-120H
Пульт NP-120H обеспечивает контроль, световую и звуковую индикацию состояния 20 аналоговых шлейфов контроля.

В данном проекте пульты NP-120H предназначены для световой и звуковой сигнализации вскрытия абонентского переговорного устройства.

8.2.1. При снятии крышки абонентского устройства GC-2201PU замыкается датчик (тампера) вскрытия корпуса и сигнал передаётся на шлейфный вход пульта NP-120H.  Для формирования «сигнала тревоги»  на пульте NP-120H достаточно кратковременное замыкание соответствующего шлейфного входа.  При вскрытии корпуса одного абонентского устройства на пульте NP-120H загорается соответствующий светодиодный индикатор и звучит тональный вызов.

Примечание:

При наличии одного сигнала (снятия крышки одного устройства GC-2201PU) звуковой сигнал однократный, при наличии более чем одного сигнала от двух и более абонентских устройств подаётся тройной звуковой сигнал.

Корпус пульта выполнен из металла, окрашен в чёрный цвет. На передней панели корпуса находятся 20 сегментов со светодиодными индикаторами вызова (поз.1 рис 3) и полем белого цвета для надписи имени (поз.2 рис.3). В нижней правой части пульта расположена кнопка СБРОС ( поз.3 рис.3).
На задней стенке корпуса пульта находятся клеммы:
для подачи питания

подключения шлейфных линий 

подключения линии передатчика RP-100B1.

подключения линии внешнего исполнительного устройства.
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Рисунок 3. Пульт медсестры NP-120H
8.3.Абонентское переговорное устройство GC-2201PU
В качестве абонентского оборудования в системе оперативной связи “GETCALL GC-9036FC” применяются абонентские устройства громкой связи серии GC-2201, устройства подключаются по двухпроводной схеме.

Абонентское устройство GC-2201PU (рис.4) предназначено для совместной работы с пультами GC-9036D.
Абонентское устройство GC-2201PU обеспечивает:
двухстороннюю громкоговорящую связь с пультом;

посылку и приём вызова, индикацию посылки вызова и включения;

автоматическое включение / выключение с пульта;

выходную мощность в громкоговорящем режиме не менее 1 Вт;

электропитание по 2-х проводной соединительной линии от пульта;

удаление от пульта не менее 250м;

контроль открытия корпуса посредством датчика, подключаемого по двухпроводной схеме к системе охранной сигнализации или пульту NP-120H;
габариты- не более 210х120х55 мм; 

[image: image10.wmf]вес- не более 1,2 кг.
Рисунок 4. Абонентское устройство GC-2201PU
8.4.Коридорная лампа КЛ-7.3
Коридорная лампа КЛ-7.3 предназначена для индикации вызова со стороны абонентского устройства. Использование коридорной лампы позволяет реализовать помимо переговоров ещё и функцию дополнительной световой индикации вызова. Лампа имеет 3-х цветную индикацию (мигающую красную при вызове и зелёную при включении абонентского устройства с пульта).

[image: image11.emf]
Рисунок 5. Коридорная лампа КЛ-7.3.

В случае наличия вызова из камеры на пульт со стороны абонентского устройства, лампа КЛ-7.3 включается в режим прерывистого красного свечения, что сигнализирует о наличии вызова. В случае выбора на пульте путём нажатия кнопки соответствующего абонента лампа переходит в режим зелёного свечения. При отбое со стороны пульта свечение лампы КЛ-7.3 прекращается.

Технические характеристики:
Напряжение питания, В
12;

Ток потребления, мА
70;

Яркость, мКд
1000;

Габариты, мм
82х82х56;

Вес, г
120

8.5.Система SpRecord

Система SpRecord предназначена для регистрации и записи разговоров на персональный компьютер. Она представляет из себя программно-аппаратный комплекс, состоящий из адаптера А1 и программного обеспечения, установленного на персональный компьютер.

Технические характеристики:

Напряжение питания от USB-порта, В
5;

Потребляемая мощность, мВт, не более
750;

Максимальная амплитуда входного сигнала, В
1,7;

Номинальный диапазон входного сигнала, дБ
-50  +10;

Электрическое сопротивление пост. току, кОм, не менее
200;

Уровень собственных шумов и помех, дБ, не более
-50;

Рабочий диапазон частот, Гц
250-3500;

Частота дискретизации, Гц
11025;

Рабочий диапазон температур, ºС
+5  +40;

Температура хранения в заводской упаковке, ºС
-50  +50.

Адаптер SpRecord A1 предназначен для аналого-цифрового преобразования звуковых сигналов. Адаптер SpRecord А1 имеет один телефонный разъем RJ11 для подключения к источнику преобразуемого сигнала и один разъем USB для подключения к персональному компьютеру. Адаптер рассчитаны на электропитание от порта USB 1.1 или 2.0 напряжением постоянного тока +5В.
8.6.Блок питания

В системе используется два блока питания. Один блоки питания устанавливается для обеспечения низковольтным напряжением пульта NP-120H, другой блок питания устанавливается для обеспечения низковольтным напряжением коридорных ламп. КЛ-7.3. В системе возможно применение различных блоков питания с постоянным выходным напряжением 12В и допустимым током нагрузки не менее 0,7А.

Блоки питания БП-12В имеют встроенный комплекс защиты от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения. Блоки питания выполнены в пластмассовом корпусе, предназначенном для монтажа стену. Габариты: 75х60x121мм, масса: 0,75 кг.
9.Общие указания

Изделия, входящие в систему оперативной связи, предназначены для эксплуатации в круглосуточном режиме в помещении при температуре воздуха от +10°С до +35°С и влажности не более 80%, нормальном атмосферном давлении.
9.1. Монтаж технических средств СОС, следует производить в строгом соответствии с проектом. Все отступления от проектного решения должны быть согласованны с проектной организацией.

 Монтажная организация должна перед работами ознакомиться с проектом и изучить применяемое оборудование. Организациям, которые ранее применяли это оборудование, достаточно изучить только проект.

 Монтаж производится после приёмки здания под монтаж и акта строительной готовности в соответствии с требованием с СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства".

9.2. При монтаже и инсталляции отдельных компонент системы следует руководствоваться паспортом на систему “GETCALL GC-9036FC”.
9.3. К монтажу и обслуживанию системы допускаются лица прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале.

 При производстве монтажных работ соблюдать требования СНиП III-4-80 ''Техника безопасности в строительстве'', ''Правила эксплуатации установок потребителей'', ''Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей Госэнергонадзора ''.

 При производстве строительно-монтажных работ рабочие места монтажников должны быть оборудованы приспособлениями, обеспечивающие безопасность производства работ. 

 При работе с электроустановками вывешивать предупредительные плакаты. Электромонтажные работы в действующих установках производить только после снятия напряжения.

 Пусконаладочные работы следует проводить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06.

10.Монтаж оборудования и кабелей
10.1 Порядок монтажа системы оперативной связи

 Монтаж системы оперативной связи (СОС) необходимо осуществлять в определённой последовательности:

- проверка наличия закладных устройств, отверстий на сквозной проход провода;

- произвести разметку трасс;

- осуществить крепление коробов, кабель-каналов и труб ПВХ в местах указанных в проекте;

- произвести монтаж сигнальных кабелей и электропитания;

- произвести установку блока питания;

- произвести установку абонентских переговорных устройств GC-2201PU;
- произвести установку и подключение пульта GC-9036D3;

- произвести установку и подключение пульта NP-120H;

- произвести установку и подключение коридорных ламп КЛ-7.3;

- произвести установку и подключение адаптера SpRecord А1;

- произвести установку и инсталляцию РС- компьютера.
10.2 Монтаж оборудования

При монтаже и инсталляции отдельных компонент системы следует руководствоваться паспортом на систему оперативной связи GETCALL GC-9036FC.

Структурная схема подключения компонентов системы приведена на рис.6.
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Рисунок 6. Структурная схема подключений компонентов системы оперативной связи GETCALL GC-9036FC

К монтажу и обслуживанию системы допускаются лица прошедшие инструктаж по технике безопасности.

10.2.1 Установка пульта GC-9036D3
Пульт GC-9036D3 имеет настольную или настенную установку. Установка пульта на стену осуществляется через специальные проушины на задней стенке.

Подключение линий связи осуществляется через монтажную коробку (рис.7), подсоединённую к пульту кабелем длинной 1,5м.
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Рисунок 7. Монтажная коробка без крышки.

Порядок установки пульта следующий:

· Установите пульт на стол или закрепите его на стене;

· Закрепите монтажную коробку в месте, позволяющем избежать случайного повреждения подключаемых абонентских линий;

· Откройте крышку монтажной коробки, подсоедините двухпроводные абонентские линии к клеммам коробки, согласно таблице 2, закройте крышку;

· Подсоедините, при необходимости, источник бесперебойного питания к клеммам на задней стенке пульта + 24В;

· Подключите систему записи SрRecord шнуром, входящим в её комплект поставки к разъёму RJ-11 пульта GC-9036D3, расположенному на задней стенке в месте выхода кабеля к монтажной коробке;

· Вставьте вилку электропровода пульта в электророзетку. Нажмите выключатель питания (POWER) в положение «ON». Индикатор возле него засветится красным. Пульт готов к работе.

Таблица 2. Нумерация и назначение клемм пульта GC-9036D3
	Клемма
	Назначение клеммы

	1
	Линия 1 (19)

	2
	Линия 2 (20)

	3
	Линия 3 (21)

	4
	Линия 4 (22)

	…
	Линия

	18
	Линия 18(36)

	
	

	-/+
	Общие клеммы


Примечание:
- полная схема соединения компонентов системы приведена на рис.6;
- трасса линий от пульта до абонентских устройств серии GC-2201PU не должна пролегать рядом с силовыми кабелями или иными источниками электромагнитных помех;
- проверьте отсутствие обрывов и коротких замыканий на проложенных линиях;
- полярность подключения должна учитываться, если этого требует инструкция на подключаемое абонентское устройство.
10.2.2 Установка пульта NP-120H
Пульт NP-120H (рис.5) подвешивается на стену на 2 шурупах. Расстояние от пульта до блока питания не должно превышать 5 м. Порядок установки пульта следующий:

· проложите линии питания и сигнализации от пульта до абонентских устройств. Рекомендуемый провод - КСПВ.

· проверьте отсутствие обрывов и коротких замыканий на проложенных линиях;

· трасса линий от пульта до абонентских устройств не должна пролегать рядом с силовыми кабелями или иными источниками электромагнитных помех;

· произведите подключение линий от датчиков вскрытия абонентских устройств к пульту, согласно таблице 3;

· вставьте вилку электропровода БП-12В в розетку 220В.

В исходном состоянии все индикаторы пульта не должны гореть/мигать.

Таблица 3. Нумерация и назначение клемм пульта NP-120H
	Клемма
	Назначение клеммы

	1
	Вход 1

	2
	Вход 2

	3
	Вход 3

	4
	Вход 4

	……….
	Вход

	19
	Вход 19

	20
	Вход 20

	COM
	Общая клемма

	OUT1
	Не используется

	-/+
	Не используется

	OUT2
	Не используется

	+/-
	Не используется

	12 V
	Клеммы для подключения питания

	-/+
	Клеммы для подключения питания


10.2.3 Установка абонентского устройства GC-2201PU
Абонентское устройство GC-2201PU имеет настенное крепление.

Установка устройства осуществляется в следующем порядке:

· С помощью специального ключа отвернуть центральный крепёжный винт и снять крышку устройства;

· Закрепить устройство на стене через 4 отверстия в основании корпуса;

· Подсоединить абонентскую линию с соблюдением полярности согласно таблице 4;

· Подключить на клемму внутри корпуса заземление (рис.8);
· Подсоединить линию от сигнализации на общий и нормально замкнутый или разомкнутый контакт от датчика открытия (для NP-120H – нормально разомкнутый);

· Закрыть крышку, завернуть центральный крепёжный винт;

· Проверить работоспособность - нажатием кнопки послать вызов на пульт, дождаться ответа.
Примечание:
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Для обеспечения высокой громкости устройства в линии связи используется уровень напряжения, аналогичный телефонной линии. При монтаже и настройке устройств необходимо принимать соответствующие меры электробезопасности. Прокладку линий связи проводить c учетом обеспечения мер по ограничению доступа к линиям посторонних лиц и пользователей.
Рисунок 8. GC-2201PU со снятой крышкой.

Таблица 4. Нумерация и назначение клемм абонентского устройства GC-2201PU

	Клемма
	Назначение клеммы

	1
	Кнопка вызова

	2
	Кнопка вызова

	3
	Линия. Общий провод.

	4
	Линия. Индивидуальный провод.

	5
	Датчик открытия. Нормально замкнутый контакт.

	6
	Датчик открытия. Общий провод (к NP-120H).

	7
	Датчик открытия. Нормально разомкнутый контакт (к NP-120H).


10.2.4 Установка лампы КЛ-7.3.
Лампа КЛ-7.3 рассчитана на врезное крепление. Для установки используются стандартные монтажные коробки (60-68) мм. В случае необходимости накладного монтажа, возможно использование специальных коробок для накладного монтажа (КМКУ).
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Рисунок 9.Лампа КЛ-7.3. Вид со стороны подключения

Для подключения электропитания ламп (рис.9) рекомендуется использовать кабель ШВВП 2х0,75 в связи с большой протяжённостью линии, при этом линию питания коридорных ламп разделите на два луча и подключите на каждый луч отдельный блок питания БП-12В.

Подключение лампы к блоку питания и линиям связи производится в соответствии с таблицей 5.
Таблица 5. Нумерация и назначение клемм лампы КЛ-7.3
	Клемма
	Назначение клеммы

	1
	От источника питания +12 В

	2
	От источника питания -12 В

	3
	Линия связи + (1-36)

	4
	Линия связи – (общий)


10.2.5 Установка блока питания
Установите блок питания (рис.10) на ровную поверхность стены. Подключите один блок питания к пульту NP-120H в соответствии со схемой соединений двухпроводным кабелем сечением не менее 1 мм, соблюдая требуемую полярность, два блока питания подключаются соответственно к двум линиям питания коридорных ламп КЛ-7.3, при этом все коридорные лампы подключаются к линии питания параллельным способом. Включите вилки сетевого шнура обоих блоков в электрическую розетку сети 220в. На блоках питания и пульте NP-120H должен загореться светодиодный индикатор наличия питания.
[image: image6.emf]
Рисунок 10. Блок питания БП-12В

10.2.6 Установка системы SpRecord А1
Для установки и работы программного обеспечения требуется персональный компьютер с операционной системой Windows 98, Me, 2000, XP, 2003, Vista или 7, звуковой картой и приводом CD-ROM.

Для подключения адаптера к персональному компьютеру используется стандартный кабель USB A-B.

Перед подключением USB-адаптера к компьютеру необходимо убедиться, что корпус компьютера заземлён. Если заземление отсутствует, возможно появление шумов или некорректная работа оборудования.

10.2.6.1 Установка драйвера адаптеров.
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Для установки драйвера для адаптеров SpRecord вставьте компакт-диск в привод CD-ROM. Появится окно программы «Установка SpRecord».

Рисунок 11. Установка драйвера адаптеров и программы SpRecord

Если окно не появилось, то откройте компакт-диск через проводник Windows и запустите файл autorun.exe.

Нажмите кнопку «Установить драйвер адаптеров» и дождитесь пока программа установки завершит выполнение. Иногда это может занять некоторое время.

10.2.6.2 Установка программного обеспечения SpRecord

В окне программы «Установка SpRecord» (рис.11) нажмите кнопку «Установить SpRecord» и следуйте указаниям мастера установки.

В случае, когда главное окно оболочки администрирования не содержит окон состояния каналов, необходимо убедиться, что адаптер подключён к USB-порту и драйвер установлен.

10.2.6.3 Работа с комплексом записи

Описание работы системы, её функций и возможностей находится в справке, которая доступна сразу после установки программы. Для просмотра справки выберите пункт «Справка» и подпункт «Вызов» справки в меню оболочки администрирования или программы просмотра звукозаписей.
Рисунок 12. Оболочка администрирования
10.2.6.4 Запуск программы

После установки программы нажмите кнопку «Пуск» и выберите «Программы/SpRecord/SpRecord». В результате должна запуститься оболочка администрирования (рис.12).

10.3 Монтаж линий связи

10.3.1. Проложите линии питания и сигнализации от абонентских устройств GC-2201 до пульта GC-9036D3, а так же до пульта NP-120H для контроля вскрытия крышки абонентского устройства. Рекомендуемый кабель – FTP или UTP. Полная схема соединения компонентов системы приведена в Приложении А;

- проверьте отсутствие обрывов и коротких замыканий на проложенных линиях;

- трасса линий от абонентских устройств до пультов не должна пролегать рядом с силовыми кабелями или иными источниками электромагнитных помех.

- в коридорах трассы кабелей монтировать в пластиковой гофротрубе за подвесным потолком, при отсутствии подвесных потолков в коридорах по стенам в кабель-каналах. При этом используется кабель-канал DКС 00351 СTMC 40/1x17.
- выводы кабеля к абонентским устройствам монтировать скрытой проводкой в стене с штроблением, при этом вывод кабеля из стены закрывать корпусом абонентского устройства GC-2201, с подключением датчика контроля вскрытия корпуса.
10.3.2. Монтаж линий связи системы должен производиться в соответствии с нижеуказанными требованиями.

Для связи абонентских устройств с пультами рекомендуется применять кабели типа FTP 4х2х0,5 (витая пара экранированная). Для шины низковольтного питания следует использовать электрический двухпроводный кабель ШВВП с сечением жилы не менее 0,75мм² (допускается использовать кабель FTP 2х2х0,5 (1 пара на 1 линию)).
 Не допускается прокладка сигнальных цепей  линий связи в непосредственной близости от кабелей силовых цепей 220V, а также рядом с другими источниками электромагнитных помех. Согласно требованиям ПУЭ “Ведомственные нормы технологического проектирования проводных средств связи ВНТП 116-80” расстояние от кабелей связи до силовых цепей 220V должно быть не менее 500мм. Не допускается прокладка в одной гофротрубе силовых и сигнальных (разговорных) цепей без применения специальных мер защиты, например, экранирования сигнальных и разговорных цепей.
 Сопротивление каждой жилы кабеля связи абонентского устройства с пультом не должно превышать 40 Ом, т.е. при использовании кабеля FTP с жилой 0,5мм допустимая длина кабеля не более 200м.

11.Электропитание

Электроснабжение помещений для систем оперативной связи (СОС) необходимо выполнять по ПУЭ-2000, ВСН-59-88”, а также с учетом ГОСТ 13109-97, ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 50839 и других нормативных документов.  Электропитание оборудования СОС “ GETCALL GC-9036FC” выполнить через промежуточный блок питания БП-12В. Питание самого блока осуществить от запроектированной сети переменного тока напряжением 220V, частотой 50Гц.
 Цепь питания блока БП-12В монтировать кабелем ВВГ 2х1,5 от основного электрощита с выделением в отдельную группу и установкой отдельного автомата.

 Последнее обеспечивается Заказчиком.

12.Заземление

 Элементы электротехнического оборудования СОС должны удовлетворять требованиям  ГОСТ 12.2.007.0

 Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции. Потенциалы должны быть уравновешены.

Защитное заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ-98), СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства", требованиями  ГОСТ 12.1.030-81 и технической документацией заводов изготовителей  комплектующих изделий.

 Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями "Инструкция по выполнению сети заземления в электроустановках" – СН 102-76

Сопротивление заземляющего устройства  должно быть не более 4 Ом. Последнее обеспечивается Заказчиком. 

Заземление устройств оборудования информационных технологий (ОИТ) выполняется по ГОСТ Р 50571.20-2000, ГОСТ Р 50571.21-2000 и ГОСТ Р 50571.22-2000.  В здании с ОИТ выделенная электрическая помехозащищённая сеть (ВЭПС) должна иметь контур функционального заземления с сопротивлением заземления не более 1 Ом, который выполняется отдельно от защитного заземления здания, выполненного по ГОСТ Р 50571.10-96. Разводка шин функционального заземления осуществляется по схеме “ветвящегося дерева” без образования контуров и выполняется медным кабелем сечением не менее 16мм2. Структура контура заземления ВЭПС - “выносной” стержневой заземлитель, расстояние выноса которого не менее 20 м от заземлителей системы молниезащиты здания, при этом соединение заземлителя с опорным узлом заземления обеспечивается отрезком изолированного высоковольтного кабеля.

Последнее обеспечивается Заказчиком. 

13.Мероприятия по охране труда и 

технике безопасности.

К обслуживанию установки допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности с отметкой в журнале. Электромонтеры должны быть обеспечены защитными средствами прошедшими соответствующие лабораторные испытания.

 Перед проведением монтажных работ необходимо ознакомиться с 

паспортом на систему “GETCALL GC-9036FC”.

 Монтажно-наладочные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 12-03-01.

Монтажные и ремонтные работы должны производиться при снятом напряжении, в соответствии с РД 78.145-93, РД 25.964-90.

При работе с электроинструментом необходимо обеспечить выполнение требований ГОСТ 12.2.013.0-91.

 При работе на высоте необходимо использовать только приставные лестницы или стремянки. Применение подручных средств категорически запрещается. При использовании приставных лестниц обязательно присутствие второго человека. Нижние концы лестниц должны иметь упоры в виде металлических шипов или резиновых наконечников.
14.Условия установки и эксплуатации

 Изделия, входящие в СОС, предназначены для эксплуатации в круглосуточном режиме в помещении при температуре воздуха +10 +35°С и влажности не более 80%, нормальном атмосферном давлении.

После хранения изделий в холодном помещении или транспортировании в зимнее время , перед включением рекомендуется выдержать изделия 3 часа при комнатной температуре. Оберегайте изделия от попадания влаги, ударов, не размещайте вблизи отопительных приборов и в местах подверженных действию прямых солнечных лучей. Система должна устанавливаться в сухих, отапливаемых помещениях. Необходимо обеспечить ограничение доступа к компонентам системы посторонних. Установка системы должна производится силами специализированных монтажных организаций.

15.Техническое обслуживание системы оперативной связи

Техническое обслуживание системы проводится с целью обеспечения нормальной работы в процессе эксплуатации. Рекомендуемые виды и сроки проведения технического обслуживания:

Чистка соединителей и контактных соединений 1 раз в 6 мес.

Чистка плат и комплектующих элементов
1 раз в 12 мес.

Чистку соединителей и контактных соединений производить беличьей кисточкой, смоченной в спирте, чистку плат проводить сжатым воздухом. При необходимости наиболее загрязнённые места промывать спиртом.

Расход спирта на систему - 15 мл в год.











Приложение А
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