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1.Назначение системы вызова персонала

Система вызова персонала (СВП) предназначена для обеспечения медицинским персоналом отделения надлежащего наблюдения и ухода за пациентами, предоставления пациентам комфортности и защищенности во время пребывания в больнице, а так же повышения ответственности и эффективности работы самого персонала отделения. Данные цели должны достигаться путем своевременного и полного информирования медицинского персонала о поступающих вызовах пациентов и их регистрации в системе .что позволяет сотрудникам своевременно реагировать на вызовы от пациентов, более ответственно подходить к работе и лучше справляться с повседневными обязанностями.

2. Характеристика объекта

2.1 Название объекта:  клиническая больница №__   ФМБА России. 

2.2 Место положение объекта: 

Россия,  г. Москва, ул._______________________________________________.

2.3 Состав объекта. 

СВП  должна охватывать стационар - неврологическое отделение для взрослых на 36 коек. 

2.3.1 Неврологическое отделение содержит следующие помещения:

-пост дежурной медсестры-1

-палат с 1 пациентом-2

-палат с 2 пациентами-3

-палат с 3 пациентами-2

-палат с 4 пациентами-4

-палат с 6 пациентами-1

-сестринская-1

-ординаторскую-1

-коридор.

При этом во всех палатах, кроме палаты №3, присутствуют санузлы. Палаты №5,6,7 на 4 койки состоят из двух помещений каждая, в которых располагаются по 2 койки. Санузел для этих помещений общий – 1 на палату. Все остальные палаты состоят из 1 помещения.
3.Функциональные возможности системы вызова персонала

Система вызова персонала  должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- Световую и звуковую индикация на пульте поста дежурной медсестры стандартных, экстренных вызовов из туалета, информирование о присутствии медперсонала в палате, информацию о вызове врача.

- Дублирование стандартных и экстренных вызовов из туалета, присутствия персонала, вызова врача для каждой палаты в коридоре с световой индикацией на табло отображения, над дверью у каждой палаты с световой индикацией на коридорной лампе, и на дополнительном посту медсестры (в сестринской) с световой и звуковой индикацией на пульте.
-Возможность ведения переговоров дежурной медсестры с основного поста с каждым пациентом.
- Дублирование стандартных и экстренных вызовов из туалета, а также присутствия персонала в палате на радиопейджер медсестры.

- Вызов врача из каждой палаты посредством кнопки вызова врача.

- Индикация кнопки вызова, с которой был послан стандартный или экстренный вызов.

- Индикация в ординаторской вызовов врача и присутствия медперсонала в палате.

- Дублирование вызовов врача на радиопейджер врача. 

- Возможность подключения для пациентов выносной кнопки для лежачих больных и наушников радиотрансляции – в количестве 50% от числа коек. 

- Установка в туалетных комнатах влагозащищенных кнопок вызова.

- Сброс всех вызовов в палате дежурным медперсоналом из одной точки палаты и с основного поста.
4. Требования по размещению оборудования СВП

Все оборудование, размещаемое на стенах, необходимо монтировать в монтажных коробках и распределительных щитках. 

Пульт медсестры NP-224.2 должен устанавливаться на столе поста дежурной медсестры. Дополнительный пульт NP-124.1 - в сестринской на столе дополнительного поста (в режиме ведомый).

СК-3.1 монтируется в непосредственной близости от поста (помещение 10-24), устанавливаемом на высоте 210 см.

Два передатчика RP-100B1 (один – в режиме “медсестра”, второй – в режиме “врач”), монтируются в непосредственной близости от поста с использованием двухстороннего скотча, и устанавливаются на высоте 210 см.

Палатные контроллеры ПК-3.06 монтируются  в палате над  входной дверью на высоте 210 см. от уровня пола.

Коридорная лампа КЛ-7.3 монтируется в коридоре над входной дверью каждой палаты с использованием коробки для накладного монтажа марки 773696, устанавливаемой на высоте 210 см.

Табло отображения вызовов NP-120S монтируются в середине коридора и в ординаторской на высоте 210 см. При этом табло отображения вызовов NP-120S монтируемое в ординаторской должно быть установлено в режиме “ВРАЧ”. Консоли пациента КП-03 монтируются на стене у каждой койки пациента на высоте 90—100 см от пола в помещениях 10-01, 10-02, 10-03, 10-04.

Консоли пациента КП-02 монтируются на стене у каждой койки пациента на высоте 90—100 см от пола в помещениях 10-41, 10-42, 10-43, 10-44, 10-45. 

Переговорные устройства DR-201N монтируются на стене у каждой койки пациента на высоте 90—100 см от пола в помещениях 10-06, 10-07, 10-08, 10-09, 10-10, 10-11.
Кнопки сброса/присутствия К-01П и вызова врача К-01В и собираются в моноблок, посредством монтажной коробки КМКУ с двойной рамкой DR-02L, затем монтируются в каждой палате справа (слева) от входной двери на высоте 90 см от пола.

Кнопки экстренного вызова К-01Т или К-01Д монтируются во всех туалетных комнатах палат рядом с унитазом с использованием коробки для накладного монтажа марки 773697, устанавливаемой на высоте 80 см.

5. Требования по прокладке кабеля СВП

В коридоре монтировать трассы кабелей в нише подвесного потолка, выводы к палатам монтировать в коробах. В палатах монтировать трассы кабелей в коробах под потолком, опуская короба вертикально вниз к месту установке оборудования СВП. Кабели ко всем элементам палатной сигнализации, кроме кнопок вызова врача К-01В, сброса/присутствия К-01П и коридорной лампы КЛ-7.3 монтировать в коробах, для перечисленных выше компонентов монтаж кабелей производить штроблением стен. 
При этом в коридорах и палатах используется кабель-канал DKC 40х17.
6. Требования по эксплуатации СВП

Изделия, входящие в СВП , должны быть предназначены для эксплуатации в круглосуточном режиме в помещении при температуре воздуха +10-+35°С и влажности не более 80%, нормальном атмосферном давлении.

7. Требования по электропитанию СВП

Электропитание оборудования СВП в каждом отделении должно обеспечиваться от основного электрощита с выделением в отдельную группу и установкой автомата.  При этом должно обеспечиваться заземлению (занулению)  всех металлических частей электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции.

Потребляемая мощность оборудования СВП для каждого отделения не должна превышать 750 Вт.

