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1 Введение 

   Настоящий раздел содержит описание оборудования и принципов построения системы
палатной сигнализации в проектируемом здании по адресу: г.Уфа. 

   Настоящий проект выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативно-
технических документов: 

 - ГОСТ Р 21.1101–2013 - Основные требования к проектной и рабочей документации 
 - РД 78.36.002-99 - «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения 

условные графические элементов систем» 

 - ВСН 60-89 - Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного
оборудования жилых и общественных зданий 
 - ПУЭ - Правила устройства электроустановок 

2 Назначение 
   Проектируемая система палатной сигнализации и связи серии «Hostcall-NM/NP» 

предназначена для обеспечения медицинским персоналом отделения надлежащего
наблюдения и ухода за пациентами, предоставления пациентам комфортности и
защищенности во время пребывания в больнице, а так же повышения ответственности и
эффективности работы самого персонала отделения. 
Система электронного документооборота и регистрации больных предназначена

организовывать и автоматизировать работу с электронными
документами (т.е. электронный документооборот) на протяжении всего их жизненного
цикла, кроме того, система предназначена для организации и автоматизации процессов
взаимодействия между сотрудниками (передачи документов, выдачи заданий, отправки
уведомлений и т.п.). Сотрудники могут оперативно получать и вносить любую
необходимую информацию по поступающим или находящимся на стационарном лечении
больным.  

3 Принципы построения системы 
Система палатной сигнализации и связи.

Система «Hostcall-NM/NP» является цифровой системой и представляет собой аппаратно- 
программный комплекс, использующий в качестве среды передачи цифровой магистральный
интерфейс RS-485. В качестве пульта медсестры в системе «Hostcall-NM/NP» может
использоваться: 

-персональный компьютер (ПЭВМ) с программами «Hostcall-Nurse.3», «Hostcall»; 
-пульты NP-124.1, система конфигурируется без переговорных устройств (без разговорного 

тракта); 
При этом в системе имеется возможность использования, как только одного из 

перечисленных выше пультов, так и предусмотрена их совместная работа с
дополнительными пультами NP-124.1(в режиме ведомый) и/или табло NP-120S .Другими
словами дополнительные пульты NP-124.1, табло NP-120S, могут работать параллельно с
ПЭВМ и пультами NP-124.1, а их количество в системе при этом не должно превышать 5.  
В зависимости от специфики решаемых отделением задач и принятой организации

управления могут использоваться различные конфигурации составов пультов и места их
расположения.  
Например, на посту дежурной медсестры может использоваться пульт NP-124.1, а другие

пульты NP-124.1 в режиме ведомый могут быть установлены на втором посту. В
ординаторской, в комнате отдыха, в коридоре и непосредственно на посту дежурной
медсестры, может использоваться табло NP-120S. 

 56 



     Лист
     

Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата 
 1.3

И
нв

. №
 п
од
л.

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

В зависимости от поставленных задач система «Hostcall-NM/NP» может
конфигурироваться как с разговорным трактом (с переговорными устройствами), 
обеспечивающим переговоры между постом медсестры и пациентом, так и без него. Данным
проектом предусматривается система без разговорного тракта. 
Для вызова дежурной медсестры в системе «Hostcall-NM/NP» используются два типа

вызовов: стандартный и экстренный (вызов из туалетной комнаты). При этом индикация
вызовов осуществляется с точностью до пациента или туалета, откуда поступил вызов. 
Для этой цели в системе предусмотрено использование нескольких типов проводных
кнопок вызова: 
� стационарные кнопки вызова серии К-01С; 
� выносные кнопки для лежачих больных серии К-02С, которые могут подключаться как 
к переговорному устройству, так и к специальным гнездам; 
� влагозащищенные кнопки вызова для туалетных комнат серии К-03. 
Имеется возможность вызова дежурного персонала и с использованием кнопок вызова
серии К-02ИК с инфракрасным (ИК) излучением, которые находятся непосредственно у 

пациента. Кнопка вызова К-02ИК обеспечивает передачу в диапазоне инфракрасного
излучения предварительно запрограммированного номера на приемник П-06ИК, который
устанавливается в помещении палаты. Использование кнопок вызова К-02ИК позволяет
существенно уменьшить объем, стоимость и время выполнения монтажных работ. Кнопка К-
02ИК.99 аналогична К-02ИК, только имеет конструкцию для стационарного крепления на
стену и возможность подключения кнопки вызова для лежачих больных К-02С. 
В системе предусмотрена возможность вызова врача посредством кнопки К-01В, которая
устанавливается в палате у входной двери. При этом индикация вызовов осуществляется с
точностью до палаты. 
Для удобства работы медперсонала в системе используются трехцветные светодиодные
коридорные лампы, на которых дублируются вызовы дежурной медсестры и врача и 

осуществляется индикация присутствие дежурного медперсонала в палате. 
Вызовы, как дежурной медсестры, так и врача дублируются на малогабаритные 

радиопейджеры, что в совокупности с коридорными лампами и табло NP-120S дает
дежурному медперсоналу возможность в случае его нахождения вне поста максимально
быстро реагировать на вызовы пациентов. 
В системе «Hostcall-NM/NP» в случае использования в качестве пульта дежурной мед- 
сестры ПЭВМ, ведется регистрация вызовов и действий персонала. Данная функция 

позволяет оценить правильность действия персонала в неоднозначных ситуациях. 
Система электронного документооборота и регистрации больных.
Система электронного документооборота (СЭД) — это система (компьютерная программа. 

программное обеспечение и т.п.), позволяющая организовать и автоматизировать работу
с электронными документами (т.е. электронный документооборот) на протяжении всего их
жизненного цикла. Основной функционал СЭД должен включать в себя возможность
создания, изменения, хранения и маршрутизации документов, а также ряда сервисных
возможностей, таких как поиск, классификация и пр. 
СЭД позволяет также связать каждый документ с действиями, которые следует с ним

произвести. Благодаря такой системе, появляется возможность отслеживать выполнение
сотрудниками определенных работ. Таким образом, СЭД обеспечивает не только
эффективное управление потоками документов и информационную безопасность в компании, 
но и повышение контроля исполнения работ по документам и продуктивности работы
сотрудников. 
Система состоит из нескольких рабочих станций и сервера на которые установлено

соответствующее их назначению программное обеспечение. 
Обмен данными между рабочими станциями и сервером осуществляется по локальной

вычислительной сети разработанной проектом 1/86-2-ИОС5.1 "Структурированная кабельная
система. Система телефонизации. Система передачи данных." 
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4 Размещение оборудования и сетей системы 
Система палатной сигнализации и связи
Пульт управления, системный контроллер, блок питания и информационное табло

устанавливаются на посту дежурной медсестры. 
Палатный контроллер и приёмник-ИК размещаются в палате. 
Для вызова дежурной медсестры в системе «Hostcall-NM/NP» используются два типа 

вызовов: стандартный и экстренный (вызов из туалетной комнаты). При этом индикация
вызовов осуществляется с точностью до пациента или туалета, откуда поступил вызов. Для
этой цели в системе предусмотрено использование нескольких типов проводных кнопок
вызова: 

 стационарные кнопки вызова серии К-01С (устанавливаются в непосредственной
близости от койки пациента); 

 влагозащищенные кнопки экстренного вызова для туалетных комнат серии К-03Д 
(устанавливаются на стенке в непосредственной близости от С/У); 

Имеется возможность вызова дежурного персонала и с использованием кнопок вызова серии 
К-02ИК с инфракрасным (ИК) излучением ( находятся у пациента). 
Также системой предусматривается кнопка вызова врача типа К-01В и кнопка
присутствия медперсонала К-01П, которые устанавливается в палате у входной двери. 
Для извещения медперсонала в системе используются трехцветные светодиодные

коридорные лампы, на которых дублируются вызовы дежурной медсестры и врача и
осуществляется индикация присутствие дежурного медперсонала в палате. 
Система электронного документооборота и регистрации больных.
Рабочие станции (АРМ регистрации больных) располагаются : 
 на посту медсестры 
 в кабинете старшей медсестры 
 в кабинете заведующего отделением
 в кабинете дежурного врача 
 в кабинете главного врача 
 в ординаторской 

Подключение АРМ к локальной вычислительной сети объекта осуществляется путём
подключения сетевой карты рабочей станции к розетке СКС типа RJ 45 прямым патч-кордом. 
Все элементы системы СКС предусматриваются проектом 1/86-2-ИОС5.1 "Структурированная
кабельная система. Система телефонизации. Система передачи данных." 

5 Электропитание системы 
Оборудование система палатной сигнализации и регистрации больных является

потребителем энергии I категории и ее электропитание предусматривается от двух
независимых источников электроснабжения: 
  Заземление резервированного источника питания  производить строго в соответствии с
инструкцией по эксплуатации. Для обеспечения безопасности эксплуатации системы
предусмотреть выполнение защитного заземления от групповых щитков. 

6 Прокладка кабелей 
Проектирование закладных устройств осуществляется в соответствии с требованиями

действующей нормативной документации. 
Виды прокладки кабелей: 

 скрыто в ПВХ трубах за подвесными потолками; 
 скрыто в ПВХ трубах в штрабах с последующей заделкой; 
 открыто в кабельных лотках. 

Прокладка кабелей осуществляется в специально оборудованных стояках слаботочных
сетей. При прокладке кабеля через строительные конструкции места их пересечения
заполняются защитным составом (раствор, мастика) при этом его предел огнестойкости его
должен быть не ниже предела огнестойкости пересекаемой строительной конструкции. При
.прокладке кабелей на высоте менее 2,5 м от уровня пола предусматривается их защита от 
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механический повреждений. Повороты и изгибы кабелей произвести с
соответствующими техническими и нормативными документами. Маркировку кабелей
выполняется несмываемым маркером на надежно закрепленных бирках. 
Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током

предусматривается защитное рабочее заземление приборов. Заземление приборов
осуществляется путем механического соединения соответствующих клемм приборов с
клеммой «земля» электрощита с помощью свободной жилы кабеля. 

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами,  
правилами и стандартами. 

ГИП  __________________________ 
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